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Stahlwille 755R/1

  
 

  
Popis produktu:

Průmyslový momentový klíč bez stupnice je určen pro sériové momenty, kde je nutné zachovat nastavenou hodnotu s
vysokou a přesnou opakovatelností.
Klíč je možné nastvit pomocí kontrolního přístroje. Výsledek utažení je nezávislí na místě pusobení síly.
Průmyslový momentový klíč 755R/1 je vybaven vypínací spojkou, pružina je tedy namáhána pouze při utahování po té
je pružina okamžitě uvolněna, tím je zaručena vysoká opakovatelnost nastaveného momentu.
Momentový klíč lze na vyžádání nastavit na požadovanou hodnotu s doložením kalibračního listu.
Pro tyto momentové klíče zajišťujeme pravidelný servis, kontrolu a kalibraci v naší akreditované kalibrační laboratoři.

 Technické informace:

Směr utažení: pravý i levý šroubový spoj
Stupnice: bez stupnice
Maximální rozsah do (Nm): 20 Nm
Přesnost v %: 4 %
Rozsah: 1,5-12.5 Nm
Upínání nástavců: 1/4"
Délka: 173,5 mm
Hmotnost: 335 g

Technická data:
Označení: 755R/1
Obj. číslo: 50100001
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755R/1 1,5-12,5 N·m 1/4 22 18 173,5 335
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