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Popis produktu:

Popis:

• pro přesné montážní práce, např. v oblasti elektroniky a jemné mechaniky
• stabilní průvlečný kloub bez vůle
• dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
• lesklý povrch nebo vysoce lesklý povrch (pouze provedení 2) ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje
dobrou ochranu proti korozi - žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
• břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 62 HRC
• speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji

 Model:

• kulaté čelisti, s fazetou s drátěnou svěrkou - žádné nekontrolované odskakování odstřižků drátů

 Technické atributy:

No. 77 11 115
EAN 4003773018629
Rukojeti: potaženo plastem
Hlava: leštěno do vysokého lesku
Tvar 1
Řezná hodnota, měkký drát 0,3 - 1,6 mm
Řezná hodnota, polotvrdý drát 1,2 mm
Řezná hodnota, tvrdý drát 0,6 mm
A 11,0 mm
B 14,0 mm
D 7,5 mm
Délka: 115 mm
Hmotnost netto: 70 g

Technická data:
Označení: KN 7711115
Obj. číslo: 1137
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